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ORGANISMO DE CERTIFICACION
ACREDITADO 09/10

e
Aprobacién de la CONUEE: DG.E00.0532.2015 o n n c c :

CERTIFICADO
No. PPO-017-002/22

Con vigencia del 05 de diciembre de 2022 al 05 de diciembre de 2025
A LA EMPRESA:

CURACRETO, S.DER.L.DEC. V.

Producto Technoply SBS SP

Espesor Total Resistencia Térmica
m (in) m2eK/W (°F+ft2h/BTU)

0,0030 (0,1181) 0,0502 (0,2849)

0,0035 (0,1378)  0,0585 (0,3323)

0,0040 (0,1575) 0,0669 (0,3798)

0,0045  (0,1772) 0,0753 (0,4273)

0,0050  (0,1969) 0,0836 (0,4748)
Densidad aparente: 1289,57 kg/m? (80,54 Ib/ft?)
Conductividad térmica: 0,0598 W/m+K (0,4146 BTUsin/h+ft>°F)
Permeabilidad al vapor de agua: 0,001 ng/Pars*m
Adsorcién de humedad: % peso 0,287 % volumen 0,378
Absorcion de agua: % peso 3,45
Norma de referencia: NOM-018-ENER-2011

La cobertura de esta certificacion comprende al preducto especificado, de cumplimiento con lo establecido en el Anexo Técnico de
Certificacion AC-07, aprobado por la Comision Nacional para el Uso Eficiente de la Energia.

El presente certificado es otorgado bajo la clase A y aplica para los productos fabricados en la planta con domicilio en Alfredo del
Mazo 4, Fraccionamiento Industrial el Cerrillo, Lerma, Estado de México, C. P. 52000, evidenciando el cumplimiento de la Norma
Oficial Mexicana NOM-018-ENER-2011 “Aislantes Térmicos para Edificaciones — Caracteristicas y Métodos de Prueba”, con
base en el informe No. 1640 emitido por Novidesa, S. A. de C. V., laboratorio de ensayos acreditado por EMA, con No. de acreditacién
C-0061-008/11.

Ing. Joel Antonio Ruiz Esparza Ochoa
Gerente de Certificacion

Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2022.

Organismo Nacional de Normalizacion y Certificacion de la Construccidn y Edificacian, S.C.
Ceres No. 7, Cal. Crédito Constructor, Benito Juarez, C.P. 03940 Ciudad de México. www.onncce.org.mx



Asimismo, implica que el fabricante se compromete a acatar lo dispuesto en el Confrato de Prestacion de Servicios No.
PRNOMSENER-PPO/22, que ha sido firmado por ambas partes. Cuando los productos a que se refiere el presente certificado se
dejen de fabricar o importar, o se pretenda realizar en ellos modificaciones de caracter técnico o comercial, el titular debe dar aviso a
este Organismo por escrito con una anticipacion de 30 dias naturales.

La violacion a cualquiera de las condiciones que antecede motivara la suspension de la presente certificacion, sin perjuicio de la
aplicacion de las sanciones que pudieran proceder conforme a lo establecido en la Ley y demas disposiciones legales que rigen la
materia.

Para cumplir con la clausula tercera del Contrato de Prestacion de Servicios de Certificacion “Derecho de uso de la marca de
conformidad”, la exhibicién correspondiente debe hacerse en el envase, etiqueta, envoltura, facturas, publicidad, o en cada unidad
de producto; mediante un marcado o etiqueta que la haga ostensible, clara, legible e indeleble, de manera tal que permanezca visible

cuando menos hasta que el producto sea adquirido por el consumidor final, Esta podra ser de color negro o de color contrastante al
fondo donde sea colocada.
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Certificado No. PPO-017-002/22

Ing. Maribel Sedano Galindo
Subgerente de Certificacion

lagh PPO-020/22
RC-13.7.3 V08 14-04-22
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Aprobacién de la CONUEE: DG.E00.0532.2015 on n c CE

CERTIFICADO
No. PPO-017-003/22

Con vigencia del 05 de diciembre de 2022 al 05 de diciembre de 2025

A LA EMPRESA:

CURACRETO, S.DER.L.DEC. V.

Producto Testarosso SBS SV

Espesor Total Resistencia Térmica
m (in) m2eK/W (°Fft>h/BTU)

0,0030  (0,1181) 0,0457 (0,2593)

0,0035  (0,1378) 0,05633 (0,3025)

0,0040 (0,1575) 0,0609 (0,3457) ~

0,0045 (0,1772) 0,0685 (0,3889)

0,0050 (0,1969) 0,0761 (0,4321)
Densidad aparente: 1407,75 kg/m? (87,92 Ib/ft®)
Conductividad térmica: 0,0657 W/meK (0,4555 BTUsin/h=ft2+°F)
Permeabilidad al vapor de agua: 0,003 ng/Pass*m
Adsorcion de humedad: % peso 0,074 % volumen 0,104
Absorcién de agua: % peso 1,44
Norma de referencia: NOM-018-ENER-2011

La cobertura de esta certificacion comprende al producto especificado, de cumplimiento con lo establecido en el Anexo Técnico de
Certificacién AC-07, aprobado por la Comision Nacional para el Uso Eficiente de la Energia.

El presente certificado es otorgado bajo la clase A y aplica para los productos fabricados en la planta con domicilio en Alfredo del
Mazo 4, Fraccionamiento Industrial el Cerrillo, Lerma, Estado de México, C. P. 52000, evidenciando el cumplimiento de la Norma
Oficial Mexicana NOM-018-ENER-2011 “Aislantes Térmicos para Edificaciones — Caracteristicas y Métodos de Prueba”, con
base en el informe No. 1640 emitido por Novidesa, S. A. de C. V., laboratorio de ensayos acreditado por EMA, con No. de acreditacion
C-0061-008/11.

Ing. Joel Antonio Ruiz Esparza Ochoa
Gerente de Certificacion

Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2022.

Organismo Nacional de Normalizacian y Certificacion de la Construccion y Edificacion, S.C.
Ceres No. 7, Col. Crédito Constructor, Benito Judrez, C.P. 03940 Ciudad de México. www.onncce.org.mx



Asimismo, implica que el fabricante se compromete a acatar lo dispuesto en el Contrato de Prestacion de Servicios No.
PRNOMSENER-PP0Q/22, que ha sido firmado por ambas partes. Cuando los productos a que se refiere el presente certificado se
dejen de fabricar o importar, o se pretenda realizar en ellos modificaciones de carécter técnico o comercial, el titular debe dar aviso a
este Organismo por escrito con una anticipacion de 30 dias naturales.

La violacién a cualquiera de las condiciones que antecede motivara la suspension de la presente certificacion, sin perjuicio de la
aplicacion de las sanciones que pudieran proceder conforme a lo establecido en la Ley y demas disposiciones legales que rigen la
materia.

Para cumplir con la clausula tercera del Contrato de Prestacion de Servicios de Certificacion "Derecho de uso de la marca de
conformidad”, la exhibicién correspondiente debe hacerse en el envase, etiqueta, envoltura, facturas, publicidad, o en cada unidad
de producto; mediante un marcado o etiqueta que la haga ostensible, clara, legible e indeleble, de manera tal que permanezca visible
cuando menos hasta que el producto sea adquirido por el consumidor final. Esta podra ser de color negro o de color contrastante al
fondo donde sea colocada.

NOM-018-ENER-2011

Certificado No. PP0O-017-003/22

Ing. Maribel Sedano Galindo
Subgerente de Certificacién

lagh PP0-020/22
RC-13.7.3 V08 14-04-22
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Aprobacién de la CONUEE: DG.E00.0532.2015 on n CCE

CERTIFICADO
No. PPO-017-004/22

Con vigencia del 05 de diciembre de 2022 al 05 de diciembre de 2025

A LA EMPRESA:

CURACRETO, S.DER.L.DEC. V.

Producto  Duraroll P

Espesor Total Resistencia Térmica
m (in) MKW (CF-ftehiBTU)

0,0030 (0,1181) 0,0500 (0,2839)

0,0035 (0,1378) 0,0583 (0,3312)

0,0040 (0,1575) 0,0667 (0,3786) ‘

0,0045  (0,1772) 0,0750 (0,4259)

0,0050 (0,1969) 0,0833 (0,4732)
Densidad aparente: 1291,97 kg/m? (80,69 Ib/ft?)
Conductividad térmica: 0,0600 W/meK (0,4160 BTUsin/hsft*°F)
Permeabilidad al vapor de agua: 0,002 ng/Pa=s*m
Adsorcién de humedad: % peso 0,253 % volumen 0,328
Absorcién de agua: _ % peso 2,85
Norma de referencia: NOM-018-ENER-2011

La cobertura de esta certificacion comprende al producto especificado, de cumplimiento con lo establecido en el Anexo Técnico de
Certificacion AC-07, aprobado por la Comision Nacional para el Uso Eficiente de la Energia.

El presente certificado es otorgado bajo la clase A y aplica para los productos fabricados en la planta con domicilio en Alfredo del
Mazo 4, Fraccionamiento Industrial el Cerrillo, Lerma, Estado de México, C. P. 52000, evidenciando el cumplimiento de la Norma
Oficial Mexicana NOM-018-ENER-2011 “Aislantes Térmicos para Edificaciones ~ Caracteristicas y Métodos de Prueba”, con
base en el informe No. 1640 emitido por Novidesa, S. A. de C. V., laboratorio de ensayos acreditado por EMA, con No. de acreditacién
C-0061-008/11.

Ing. Joel Antonio Ruiz Esparza Ochoa
Gerente de Certificacion

Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2022.

Organismo Nacional de Normalizacian y Certificacion de la Construccion y Edificacion, S.C.
Ceres No. 7, Col. Crédito Constructor, Benito Judrez, C.P. 03940 Ciudad de México. www.onncce.org.mx



Asimismo, implica que el fabricante se compromete a acatar lo dispuesto en el Contrato de Prestacién de Servicios No.
PRNOMSENER-PPO/22, que ha sido firmado por ambas partes. Cuando los productos a que se refiere el presente certificado se
dejen de fabricar o importar, o se pretenda realizar en ellos modificaciones de caracter técnico o comercial, el titular debe dar aviso a
este Organismo por escrito con una anticipacion de 30 dias naturales.

La violacién a cualquiera de las condiciones que antecede motivara la suspension de la presente certificacion, sin perjuicio de la
aplicacion de las sanciones que pudieran proceder conforme a lo establecido en la Ley y demas disposiciones legales que rigen la
materia.

Para cumplir con la clausula tercera del Contrato de Prestacion de Servicios de Certificacion “Derecho de uso de la marca de
conformidad”, la exhibicion correspondiente debe hacerse en el envase, etiqueta, envoltura, facturas, publicidad, o en cada unidad
de producto; mediante un marcado o etiqueta que la haga ostensible, clara, legible e indeleble, de manera tal que permanezca visible

cuando menos hasta que el producto sea adquirido por el consumidor final. Esta podra ser de colar negro o de color contrastante al
fondo donde sea colocada.
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Ing. Maribel Sedano Galindo
Subgerente de Certificacién
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RC-13.7.3 V08 14-04-22
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ORGANISMO DE CERTIFICACION
ACREDITADO 09/10

Aprobacién de la CONUEE: DG.E00.0532.2015 onnCCE

CERTIFICADO
No. PPO-017-005/22

Con vigencia del 05 de diciembre de 2022 al 05 de diciembre de 2025
A LA EMPRESA:

CURACRETO, S.DER. L.DEC. V.

Producto  Duraroll V

Espesor Total Resistencia Térmica
m (in) maKW  (CF-fth/BTU)

0,0030 (0,1181) 0,0421 (0,2389)

0,0035 (0,1378) 0,0491 (0,2787)

0,0040 (0,1575) 0,0561 (0,3186)

0,0045 (0,1772) 0,0631 (0,3584)

0,0050 (0,1969) 0,0701 (0,3982)
Densidad aparente: 1398,75 kg/m® (87,36 Ib/ft?)
Conductividad térmica: 0,0713 W/m+K (0,4944 BTU=in/h=ft*°F)
Permeabilidad al vapor de agua: 0,003 ng/Pass*m
Adsorcion de humedad: % peso 0,050 % volumen 0,070
Absorcion de agua: % peso 1,58
Norma de referencia: NOM-018-ENER-2011

La cobertura de esta certificacion comprende al producte especificado, de cumplimiento con lo establecido en el Anexo Técnico de
Certificacion AC-07, aprobado por la Comision Nacional para el Uso Eficiente de la Energia.

El presente certificado es otorgado bajo la clase A y aplica para los productos fabricados en la planta con domicilio en Alfredo del
Mazo 4, Fraccionamiento Industrial el Cerrillo, Lerma, Estado de México, C. P, 52000, evidenciando el cumplimiento de la Norma
Oficial Mexicana NOM-018-ENER-2011 “Aislantes Térmicos para Edificaciones — Caracteristicas y Métodos de Prueba”, con
base en el informe No. 1640 emitido por Novidesa, S. A. de C. V., laboratorio de ensayos acreditado por EMA, con No. de acreditacion
C-0061-008/11.

Ing. Joel Antonio Ruiz Esparza Ochoa
Gerente de Certificacion
Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2022.

Organismo Nacional de Normalizacion y Certificacion de la Construccian y Edificacian, S.C
Ceres No. 7, Col. Crédite Constructor, Benito Juarez, C.P. 03840 Ciudad de México. www.onncce.org.mx



Asimismo, implica que el fabricante se compromete a acatar lo dispuesto en el Contrato de Prestacion de Servicios No.
PRNOMSENER-PPO/22, que ha sido firmado por ambas partes. Cuando los productos a que se refiere el presente certificado se
dejen de fabricar o importar, o se pretenda realizar en ellos modificaciones de caracter técnico o comercial, el titular debe dar aviso a
este Organismo por escrito con una anticipacion de 30 dias naturales.

La violacién a cualquiera de las condiciones que antecede motivara la suspension de la presente certificacion, sin perjuicio de la
aplicacion de las sanciones que pudieran proceder conforme a lo establecido en la Ley y demas disposiciones legales que rigen la
materia.

Para cumplir con la clausula tercera del Contrato de Prestacion de Servicios de Certificacion "Derecho de uso de la marca de
conformidad”, la exhibicién correspondiente debe hacerse en el envase, etiqueta, envoltura, facturas, publicidad, o en cada unidad
de producto; mediante un marcado o etiqueta que la haga ostensible, clara, legible e indeleble, de manera tal que permanezca visible

cuando menos hasta que el producto sea adquirido por el consumidor final. Esta podra ser de color negro o de color contrastante al
fondo donde sea colocada.
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Ing. Maribel Sedano Galindo
Subgerente de Certificacion
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